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Panneaux de mélange à trois 
voies et panneaux d’échangeur de 

chaleur d’isolement

Panneaux de la pompe / de mélange 
du collecteur 

Panneaux de mélange du  
chauffe-eau instantané

L’application principale 
du panneau d’échangeur 
de chaleur (HEP - Heat 
Exchanger Panel) 
d’isolement consiste 
à fournir un mur 
d’isolement simple 
entre un réservoir d’eau 
chaude domestique et  
un système de 
chauffage.

La principale application 
du panneau de mélange 
à trois voies (TMP 
- Three way Mixing 
Panel) consiste en un 
mécanisme de mélange 
de zone simple là où il 
n’y a pas d’exigences 
de débit dans la boucle 
principale. Conçu pour 
être utilisé comme source 
de chaleur avec des 
réservoirs d’eau chaude 
domestique (DHW - 
Domestic Hot Water), 
la pompe est activée 
une fois à  toutes les 
24 heures, pendant 15 
minutes, pour assurer 
que l’eau potable dans 
la tuyauterie n’est pas 
stagnante.

La principale application 
du panneau de mélange 
du chauffe-eau  
instantané (TWH -  
Tankless Water Heater) 
consiste en un  
mécanisme de mélange 
de zone simple pour 
chauffe-eau domestique 
instantané. La pompe 
principale et la pompe 
secondaire sont activées 
une fois à  toutes les 24 
heures, pendant 15  
minutes, pour assurer 
que l’eau potable dans la  
tuyauterie n’est pas 
stagnante.

Quand un panneau 
reçoit une demande 
de chaleur, les deux 
pompes sont activées 
et la tête de commande 
thermostatique dans 
la vanne de mélange 
à 3 voies règle 
automatiquement 
la température de 
l’eau dans le circuit 
secondaire.

Le panneau de la pompe du collecteur comprend un 
boîtier encastré muni d’un verrou à pièce, un collecteur 
en acier inoxydable avec débitmètres, un évent 
automatique et un système de pompe/relais précâblé. 
Il comprend l’espace nécessaire pour assembler un 
module StatLink® au-dessus du collecteur.
Offert dans des configurations à 4, 6, 8, et 10 boucles.
Vient avec une boucle fermée et bouchée.

Le panneau de mélange du collecteur comprend un 
boîtier encastré muni d’un verrou à pièce, un collecteur 
en acier inoxydable, un évent automatique, une vanne 
de mélange à 3 voies et un système de pompe précâblé. 
Il comprend l’espace nécessaire pour assembler un 
module StatLink® au-dessus du collecteur.
Offert dans des configurations à 4, 6, 8, et 10 boucles.
Vient avec une boucle fermée et bouchée.


